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Observatietechniek

Techniek kan uw werkdruk verlichten!

De technische oplossingen van GTC op het gebied van observatie van cliénten helpt u als aanbieder van zorg, zowel de
dag- als nachtzorg efficiénter te kunnen uitvoeren.

Met ons observatiesysteem kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, op iedere PC die aan het netwerk gekoppeld is
uw cliénten op afstand observeren (zowel in beeld als geluid of beiden). De producten zijn voornamelijk op netwerk-
gebaseerd en zijn zo uitgekozen dat zij het netwerk minimaal belasten. De installatie is eenvoudig in een bestaand netwerk
te plaatsen, maar indien nodig kunnen wij ook een seperaat netwerk aanleggen.

Netwerkomgeving
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Server-PC Camera’s Intercom

Het GTC-alarmeringssysteem is geschikt voor zowel medewerkers als bewoners. Doormiddel van handzenders kunnen
medewerkers assistentie oproepen van collega’s en bewoners kunnen hulp inroepen van hulpverleners indien noodzakelijk.
Een uitbreiding in het assortiment is ons omvalalarm, mocht een persoon onwel worden waardoor zij op de grond terecht
komt dan wordt automatisch een alarmsignaal afgegeven waardoor hulp ingeschakeld wordt. Het alarmeringssysteem is
machtigingsvrij en kan tot maximaal 99 steunzenders worden uitgebreid waardoor een theoretisch zendbereik van 30
kilometer in open veld of 300 etages in bebouwing gehaald kan worden.

Het GTC-alarmeringssysteem kenmerkt zich door:

- Altijd voldoende zendbereik

- Practisch geen installatiewerk

- Grote betrouwbaarheid

- Ingebouwde noodstroomvoorziening voor zowel de zender/bedieningpost

- Automatische storingsdetectie

- Mogelijkheid voor het leggen van externe contacten (bv. meldkamer, brandweer etc.)

- Lage installatiekosten /

I De steunzender heeft een bereik van 300 meter in open veld of 3 etages
(Dit zijn indicaties, eventuele wijzigingen voorbehouden)
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Observatietechniek

De server-PC is de basiscomputer waarop de observatiesoftware wordt geinstalleerd, deze computer wordt in
overleg met u geinstalleerd op de plaats waar vandaan de cliént(en) het meest geobserveerd wordt (bv. de
receptie). Iedere willekeurige computer die aan het netwerk gekoppeld is kan met behulp van de
meegeleverde software geschikt gemaakt worden voor het observeren van de cliént(en).

De CA.IR.520 is een hoge resolutie infrarood camera met een perfect beeldkwaliteit. De camera heeft een
varifocale lens en is extern handmatig verstelbaar van 4~9mm waardoor deze goed is aan te passen aan de
verschillende situaties. Deze camera beschikt over 36 grote IR led’s, hierdoor is dus bijna niets onzichtbaar

in het donker.
De DO.DI.785 is een vandaalbestendige dome camera, deze wordt toegepast in situaties waarbij de “ ’ \?
omgeving vandaal-proof moet zijn. De camera heeft een varifocale lens van 4~9mm waardoor deze goed is FaaL)
aan te passen aan de verschillende situaties. Deze camera beschikt over 20 grote IR led’s voor het kijken in -

het donker.

\ De INT.MO is een intercom die direct kan worden aangesloten op een camera voor verificatie van personen,
‘,‘ ® ook kunnen verschillende contacten van afstand worden bediend (bv. deurcontacten, licht enz.). In
N combinatie met een camera kunt u zodoende eerst de persoon verifieren alvorens de deur te openen.

De 400TX is de zender/bedienpost, welke op vier manieren kan worden ingesteld:

1) Als ééntoetsbediening hierdoor worden met een druk op de knop alle ontvangers opgeroepen.

1P) Als ééntoetsbediening plus, hierdoor worden alle ontvangers met een specifiek nummer opgeroepen.

L) Maximaal 99 ontvangers individueel, in groepen of collectief oproepen. Er verschijnt één cijfer in het
display van de ontvanger.

LP) Maximaal 999 ontvangers individueel, in groepen of collectief oproepen. Er verschijnen drie cijfers in het

display van de ontvanger. /
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De 400RX is de ontvanger van het alarmeringssysteem. Deze kan trillen en/of piepen, al dan niet met
intervals. In het display verschijnt een cijfercode van één of drie digits, afhankelijk van de gekozen instelling.
Eén batterijlading gaat twee tot vierweken mee, afhankelijk van de gebruikersintensiteit.

@wl,
De 400RP is de steunzender van het alarmeringssysteem. Het zendbereik is ongeveer 300 meter in open veld call Hlellp
of 3 etages in een kantoorgebouw (indicatief).

G T SEE

Het alarmeringssysteem is door middel van een interface aan te sluiten op een telefooncentrale waardoor

vanaf elk telefoontoestel een oproep geplaatst kan worden. Ook is het aan te sluiten op een PC, via een

: muis is dan op het scherm een oproep te plaatsen.

“ De toepassingen van het alarmeringssysteem zijn er velen, het systeem is te gebruiken als oproepsysteem
voor de BHV ploeg maar ook roept men er chauffeurs mee op wanneer zij aan de beurt zijn om te laden, de
kok roept er de kelner mee op als de bestelling klaar is enz.

Voor een een goed werkend systeem zullen wij uw gebouw moeten doormeten, hier is een halve tot een
hele dag mee gemoeid. De meting kost per dagdeel €175,- maar desgewenst kunnen wij het systeem dan
ﬁteen werkend bij u achterlaten.
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